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당신의 비지니스를 위한 최적화된 디자인과 기능
기업의 업무량이 증가할수록 제품들도 생산성을 극대화할 수 있어야 합니다.
Brother의 최신 컬러 레이저 프린터 HL-L9430CDN에 Brother 소모품과 액세서리를 추가하여 업무 효율과 생산성을 높여보세요.

HL-L9430CDN
모듈형 프린트 기능을 갖춘 안정적인 레이저 프린터

내장형 보안
카드 리더 탑재

내장형 기가비트 
이더넷 탑재

무선 연결 옵션

모바일 기기를 통한
프린트 및 스캔

직관적인
3.5”대형
컬러 스크린

메일박스 옵션

대용량
다목적 용지함

표준 용지함

다양한 사이즈
인쇄 지원

타워트레이
용지함 옵션

향상된 기능

생산성 측면 품질 측면 안전성 측면

40ppm/42ppm(A4/letter)의 2,400 x 600 dpi의 생생한 색감과
선명한 인쇄 퀼리티

개인/그룹 이용을 관리할 수 있는 
Lock 3.0 보안 기능

인증된 접근을 위한 
NFC 카드 통신 카드 리더

인터넷 프로토콜(IP)을 통해
통신을 보호하는 IPSec 암호화

다양한 용지 크기와 520매 수용가능한
기본 용지함

빠른 인쇄 속도

자동 양면 인쇄(A4)

15,000매까지 인쇄 가능한
특대용량 토너 지원*^

*예상 인쇄 매수는 ISO/IEC 19798(Letter / A4)에 근거하며, 토너에 따라 다를 수 있습니다

^특대용량 토너는 TN861XXLBK 흑백 토너만 해당
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산업별 효율성 강화
표준 보안 및 솔루션

내장형 근거리 통신(NFC) 
카드 리더 탑재
‘탭하여 잠금 해제’ 카드를 통해
프린터 기능에 접근 가능

보안 인쇄
유효한 암호를 입력하여 접근 시에만
기밀 문서를 인쇄 가능

Lock 3.0 보안 기능
개인/그룹이 사용하는 프린터 기능을 
제어하기 위한 관리자 기능 강화

클라우드 보안 인쇄
프린터 드라이버 없이 인터넷을 이용해 
원격으로 무선 인쇄 작업 가능 

Active Directory 또는
LDAP 지원
마이크로소프트 Active Directory 또는 
LDAP 서버를 통한 장치 접근 및 사용 관리

잠금 설정 기능
인증되지 않은 사용을 방지하기 위해
장치 접근 제한 가능

Network Security
IP보안(IPSec)
사용자 컴퓨터에서 프린터로 내보내는
End-to-end 인쇄 작업 암호화

SFTP로 스캔
네트워크 목적지까지
안전한 문서 스캔을 위한 완벽한 보안

Secure Socket Layer(SSL)
유무선 네트워크를 통해 전송할 때 인증받지 못한
사용자가 데이터를 읽을 수 없도록 보호

802.1x 호환
유무선 LAN 네트워크 접근 보안을 위한
기업 인증 보호

Light Solutions

Output Security

FREE

네트워크에 연결된 장치 구성 및
실시간 모니터링을 위한

빠른 관리 도구
 

BRAdmin Professional 4
NFC 카드 탭만으로 동일 네트워크 내

모든 프린터에서 인쇄 가능

보안 인쇄+
PIN 혹은 인증된 NFC 카드를 탭하여

동일 네트워크에 연결된
모든 프린터에서 문서 인쇄 가능

고급 보안 인쇄

원터치 버튼으로 간편한 기술 지원
또는 서비스 요청

Brother 지원
토너와 드럼 카트리지
원터치 재주문 서비스

커스텀 UI, 바코드 유틸리티, 보안 인쇄+는 라이선스 활성화가 필요한 유료 옵션입니다.
더 많은 정보가 필요할 경우 연락 주시길 바랍니다.

소모품 주문
바코드를 이용하여

자동으로 스캔한 문서를
정확한 폴더에 간편하게 정리

바코드 유틸리티
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브라더 정품 소모품을 사용하여 프린터를 보호하세요.
프린터에 투자한 비용을 생각한다면 브라더 정품 소모품을 사용하여 최상의 상태로 사용하세요.
정품을 사용한 경우 결과물의 품질이 일관되게 우수하게 유지되는 것으로 나타났습니다.
선택은 분명합니다. 결과물의 품질이 뛰어나게 지속되기를 바란다면
브라더 정품 소모품을 사용을 권장합니다.

더 나은 지구환경을 위해 당신과 함께합니다
가정용부터 비즈니스까지 다양한 서식을 무료로 다운로드 할 수 있는 원스톱 센터

www.brother-korea.com 이 자료에 언급된 Microsoft, Windows, Windows 로고 및/또는 기타 Microsoft 제품은 미국 및/또는 다른 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다. Brother와 그 로고는 BrotherIndustries Ltd., Japan의 상표입니다.
모든 세부사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 이 자료에 언급된 모든 등록 상표는 각 해당 기업의 재산입니다.

Brother International Korea Co., Ltd.

인쇄 서비스 지원

낮은 인쇄 비용 장치 관리 루틴 프린트 소모품
주문형 배송

적극적인
기술지원

비용 관리를 위한
고정 구독 서비스

추가 지원
문의하기

HL-L9430CDN
주요 기능
인쇄 기능
인쇄 속도(A4/Letter)
인쇄 해상도
첫 장 인쇄 시간 (대기 모드)
자동 양면 인쇄
기타 인쇄 기능
연결성/네트워킹

인터페이스

NFC(근거리 무선통신)
전면 USB 직접 인쇄

모바일 인쇄
Cloud Apps /  WebConnect
용지 사용
입력 용지함(표준)
다목적 용지함
출력 용지함 (인쇄면이 아래를 향하게)

옵션 용지함 (입력)

미디어 무게(표준 용지함/다목적 용지함)

미디어 무게(표준 용지함/다목적 용지함)

기타

프로세서 속도

메모리
디스플레이

운영체제 호환성

유틸리티 및 솔루션

보안 기능

전력 소비량(인쇄/절전)

전원

소음 수준(인쇄)

소모품

표준 토너**

대용량 토너**

특대용량 토너**

드럼 카트리지

크기 및 무게
크기 (W X D X H)
무게

미디어 크기(표준 용지함)

인쇄 전용
기업용 컬러 레이저 프린터

최대 40ppm(A4) / 42ppm(Letter)
600 x 600 dpi, 2,400 dpi 클래스 (2400 x 600) 품질

10초 미만 (흑백/컬러)
지원

N-in-1 인쇄, 포스터 인쇄, 워터마크 인쇄, 보안 인쇄

USB 2.0, 기가비트 이더넷 (10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T)
옵션: Wi-Fi 다이렉트, 무선 랜 (2.4 GHz / 5.0 GHz)

지원
지원

지원
Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

인쇄면 아래로 할 시 250매 (80g/m²) 용지면 위로 할 시 1매 (직선 경로 인쇄)

최대 520매
최대 100매

250매 (LT-330CL) x 3개 
또는 500매 (LT-340CL) x 2개 

또는 250매 (LT-330CL) x 1개 + 500매 (LT-340CL) x 1개 (최대. 1,000매) 
또는 2,080매 (TT-4000)*

메일박스 (MX-4000)
100매x 4단 또는 400매 x 2단 (80g/m2)

A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(긴 쪽), B6(JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, 
India Legal, A4 짧은 쪽(270mm 종이), Folio, 16K

BRADMIN LIGHT, BRANDMIN Professional 4, Embedded Web Server

200-240V AC 50/60Hz

SX:LpAm = 55 dB(A) 
DX: LpAm = 56.5 dB(A)

TN861
흑백: 약 9,000 페이지 / 컬러: 약 6,500 페이지

TN861XL
흑백: 약 12,000 페이지 / 컬러: 약 9,000 페이지

TN861XXL
흑백: 약 15,000 페이지 / 컬러: 약 12,000 페이지

DR861CL
약 100,000 페이지^

442 x 541 x 403 mm
28.8 kg

메인 : 800 MHz
서브 : 133 MHz

1 GB
3.5" TFT 컬러 LCD

Windows: Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8.1, Server 2012, Server 2012 R2, 10,
Server 2016, Server 2019

Linux: CUPS, LPD/LPDRng (x86/x64 environment)

Active Directory, LDAP, Secure Function Lock, Secure Print, 
Setting Lock, Network/Wireless Security

인쇄: 평균 약 580W
절전모드: 평균 약 10.0W

*타워 트레이 연결킷 (TC-4100) 필요
**ISO/IEC 19798 기준 ^인쇄 작업 당 3페이지 기준
기재된 내용은 2023년 1월을 기준으로 하며, 향후 예고없이 변경될 수 있습니다.

HL-L9430CDN 
컬러 레이저 프린터

60 to 230/m² (16 to 61Ib)
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